Eine Initiative des Bundesministeriums
fiir Bildung und Forschung

RESs:Z

Ressourceneffiziente
Stadtquartiere

Gebaude-Material-Kataster (GMK®)

ENERGETISCHE SANIERUNG VON WOHNGEBAUDEN

Urbanes Stoffstrommanagement / Zirkuldres Bauen T T ..h

’ Optimierung der Ressourceneffizienz: \
I Integration sektoraler Sichten |

Klimagase ﬁ

Zirkulares Bauen verfolgt das Ziel, Gebaude zu schaffen, die tUber den Lebenszyklus
optimiert sind. Mit Blick auf den Materialeinsatz geht es darum, auf bereits verfligbare

Ressourcen zuruckzugreifen, Massen zu reduzieren und damit die Umweltwirkungen zu Nutzung
minimieren. e CTIN
| |
Um zu beurteilen, ob Bauwerke bereits heute einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft
Planung/Bau Umnutzung/Abriss
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leisten, wie lange sie genutzt und angepasst werden konnen und ob sie auch zuklnftig
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demontierbar, trennbar und verwertbar, also kreislauffihig sind, bedarf es einer . e rageﬁ p
fundierten Informationsgrundlage.

DIN SPEC 91468: Leitfaden fur ressourceneffiziente Stadtquartiere

Die DIN SPEC 91468 legt Anforderungen und Vorgehensweisen fest, die bei der Entwicklung
ressourceneffizienter Stadtquartiere in einer frithen Planungsphase zu bertcksichtigen sind. Fléche

Sie schlielst auch den Um- und Neubau ,, Ressourceneffizienter Stadtquartiere” ein und
beschreibt eine Systematik zur ersten integrierten Analyse, Bewertung und Planung von stoff - |
Ressourceneffizienz auf Quartiersebene. w €24

Dieses Dokument richtet sich an 6ffentliche und private Entscheidungstragerinnen,
insbesondere in Kommunen, Fachverwaltungen und Immobilienwirtschaft. Dartuber hinaus
dient sie privaten Planungsburos als Informationsquelle und damit als Grundlage flr eine
effiziente Zusammenarbeit zwischen offentlichem und privatem Sektor.

Materialdatenbank und Gebaude-Material-Kataster (GMK®)

—=— @) Die Materialdatenbank ist eine systematische Sammlung zu Rohstoffinventaren
mit folgenden Elementen
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Planungsrechtliche
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* Beschreibung der Zusammensetzung von Bauteilen

Materialdatenbank fur
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b - OB DT J * Differenzierung der Bauteile in unterschiedliche Bauteilschichten
effizienz 6 . . . . .
. o * Differenzierung der Bauteilschichten in Baustoffe
BIM-RSQ-Viewer

::\g;m__ * Beschreibung der Zusammensetzung der Baustoffe mit ihren Rohstoffen

:/c:::zz e Zuordnung von Bauteilen zu synthetischen Gebauden, die identifizierten

- / e e \ — Gebaudetypologien und Baualtersklassen zugeordnet sind
Das Gebdude-Material-Kataster (GMK®) ist ein GIS-basiertes Tool @ D2 o] | -8
zur Kategorisierung von Wohngebauden und zur Ermittlung der e —— B S o e
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darin zu erwarteten Baustoffarten und -mengen. |l ——
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Gebaudedaten und den E rgEbn issen des Gebaudezensus werden zu N @000 W S =
jedem Wohngebaude

* horizontale Gebaudeteilen (Fundament, Decken, Flachdacher)
* vertikale Gebaudeteilen (Kellerwande, Fassaden, Innenwande)
bestimmt.

Durch Zuordnung der Gebaudeteile aus der Materialdatenbank
erfolgt die automatisierte Berechnung von Baustoffarten und —
mengen auf der Gebaude- und Quartiersebene.
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